
 

 

 

 

  
 

 
 
 

DEMI-WATER 

 
 

UITZICHT 

 

Volledig gedemineraliseerd water, bekomen door middel van 
ionwisselharsen. 
 
Het water is kleurloos, reukloos en vrij van zwevende bestanddelen. 
 
Geschikt voor diverse toepassingen. 
 
 
 
CHEMISCHE ANALYSE 

 

Geleidbaarheid van het water : max. 28 micro Siemens    
pH (onmiddellijk na productie)* : 6 - 8    
Totale Hardheid  : 0 °FH    
Droogrest (105 °C) na voordrogen  : max. 25 mg/lt  
Gehalte SiO2 : max. 0.1 mg/lt 
Max. absorptie bij 254 nm : geen  
TOC (Total Organic Carbon) : max. 1 mg C/l 
Gehalte Cl- : max. 3 ppm  
 
* Door contact met CO2 in de lucht kan verzuring van het product 
optreden. 

 
 
 
VERPAKKING 

 
Standaard verkrijgbaar in multiboxen (1000 lt) en bussen (30 lt). 
Andere verpakkingen op aanvraag. 
 
 
 

 
Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze fiche kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de 

volstrekte juistheid en volledigheid ervan.  

Voor meer informatie kunt U zich steeds wenden tot onze medewerkers. 
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