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TOTAL LAMPOLIE Type C is een brandstof met laag zwavelgehalte bestemt voor de 

kacheltjes, petroleumlampen, verwarming, branders voor serres, … 

Het kan ook gebruikt worden als oplosmiddel voor bitumen, additieven, insecticiden, 

kerozine (petroleum) hydrotreated..  

TOTAL LAMPOLIE Type C voldoet aan de specificaties  

• NBN T 52-707 (type C) 

- Laag zwavelgehalte (<50 mg/kg) 

- Hoge vlampunt 

Gebruik 

Specificaties 

Voordelen 
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Eigenschappen EENHEID METHODE 
INDICATIEVE 

WAARDEN (nota) 

SPECIFICATIES

NBN EN 590 

Wettelijk besluiten 

criteria CNT/KCD

UITZICHT --- VISUEEL 
Helder en doorschijnend en vrij van materie in 

suspensie 

MASSADICHTHEID bij 15°C kg/m³ 
NBN EN ISO 3675 

NBN EN ISO 12185 
809,5 min. 780,0 – max. 820,0 

DISTILLATIE 

Gecondenseerd bij  210°C 

Gecondenseerd bij 250°C 

Gecondenseerd bij 280°C 

% volume 

% volume 

% volume 

NBN EN ISO 3405 

NBN EN ISO 3924 

34,0 

95,6 

98.3 

max. 90 

min. 65 

min. 95 

ROETPUNT (smoke pont) 

mm 

 NBN ISO 3014 

ASTM D 1322 
23,6 min. 23 

KOPERCORROSIE 

(3 u bij 50°C)
quotering NBN EN ISO 2160 max. klasse 1 

ZWAVELGEHALTE mg/kg 
NBN EN ISO 20846 

NBN EN ISO 20884 
21,5 max. 50 

VLAMPUNT IN GESLOTEN KROES °C 
NBN EN ISO 13736  

NBN EN ISO 2719 
61,0 > 55 

NOTA : De indicatieve waarden zijn gemiddelde waarden en in geen geval specificaties noch gegarandeerde waarden.

N° UN : 1223

ADR klasse  : 3, F1 

n° ADR identificatie van het gevaar : 3  

ADNR : 3, III  

IMO-IMDG : 3 , III 

 ICAO / IATA : 3, III 

Eigenschappen 

Informatie voor het vervoer 



 

 

 

  

BRENNTAG N.V. � Nijverheidslaan 38 � BE-8540 DEERLIJK 

Tel. +32(0)56/77.69.44 � info@brenntag.be � www.brenntag.be 
Op alle offertes en overeenkomsten zijn 
de algemene voorwaarden van Brenntag 
Nederland en/of België van toepassing. 
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel. 

 

 

BTW nr.: BE0405317567 
BRENNTAG Nederland B.V. � Donker Duyvisweg 44 � NL-3316 BM DORDRECHT 

Tel. +31(0)78/65.44.944 � info@brenntag.nl � www.brenntag.nl 

BTW nr.: NL001375945B01 � KvK Dordrecht: 30112931 

 

 

BEDRIJFSINFORMATIE DISTRIBUTEUR 

naam BRENNTAG N.V. BRENNTAG Nederland B.V. 

 
BRENNTAG SOUTH AFRICA 
(PTY) LTD 
 

adres 
Nijverheidslaan 38 
8540 Deerlijk 

Donker Duyvisweg 44 
3316 BM Dordrecht 

11 Mansell Road 
Killarney Gardens, 7441 

land Belgium The Netherlands South Africa 

telefoonnummer +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 65 44 944 +27 (0)21 0201800 

website www.brenntag.be www.brenntag.nl www.brenntag.co.za 

e-mail info@brenntag.be info@brenntag.nl info@brenntag.co.za 

activiteiten Distributie en export van chemicaliën en grondstoffen 

BTW-nummer BE0405317567 NL001375945B01 4740102209 

noodnummer(24/365) +32 (0)56 77 69 44 +31 (0)78 6544 944 +27 (0)21 0201800 

managementsystemen: 
certificaties 

 
ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, 
FSSC 22000, 
GMP+ Feed, ESAD 
 

ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, FSSC 22000, 
OHSAS 18001, 
GMP+ Feed, ESAD, AEO 

ISO 9001, FSSC 22000 


